
INFORMATIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

EXTINTORES IT 16
TIPO DE EXTINTOR PORTÁTEIS SOBRE RODAS

ÁGUA PRESSURIZADA

PÓ QUIÍMICO 6 - 3A 40BC

----- -----

-----

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

CONFORME IT 15 - 1ª EDIÇÃO

CONFORME IT 08 - 2ª EDIÇÃO

CARGA DE INCÊNDIO CONFORME IT 09 - 1ª EDIÇÃO

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO

E E-5Educacional e cultura
física

Educação infantil -
creche, pré-escola e

similares

CLASSIFICAÇÃO - CONFORME DECRETO 44746 DE 29/02/2008

CARGA DE INCÊNDIO - CONFORME IT 09 - 2ª EDIÇÃO
CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA 400 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO Médio

LEGENDA

Iluminação de Emergência  26 unidades

Extintor de pó 3-A 40-BC    6 unidades

BRIGADA DE INCÊNDIO Treinamento básico - 27 brigadistas

NORMA ADOTADA PARA
DEFINIÇÃO DAS MEDIDAS

DECRETO Nº 47.998/2020

TABELA TABELA 15 DA IT 01 8ª EDIÇÃO

SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

DETALHE  SINALIZAÇÃO PLACA M1
SEM ESCALA

MANTER PORTA ABERTA
DURANTE TODO HORÁRIO

 DE FUNCIONAMENTO

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR
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VESTIÁRIO

LINHA CENTRAL DO CAMPO

POSTO DE SAÚDE

UNIDADE BÁSICA

DE SAÚDE

GARAGEM ABERTA
EXISTENTE

PROPRIEDADE

PARTICULAR

PROPRIEDADE PARTICULAR

FARMÁCIA

CRECHE
MUNICIPAL

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Coimbra
CNPJ

18.132.464/0001-17
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Daniela Fernanda Silva

CREA MG

229.261/D
DATA

26 de junho de 2022
ART

26 de junho de 2022
PRANCHA

01/02

AS
SI

N
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ENDEREÇO

Rua José Matias Cunha, s/n, Centro
Coimbra, Minas Gerais
36550-000

UNIDADE DE MEDIDA

Metros
________________________________

Prefeitura Municipal de Coimbra

__________________________
Daniela Fernanda Silva

____________________________________
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Simbolo: quadrado

Pictograma: fotoluminecente
Conforme: IT 15

Fundo: vermelho

Selo de garantia

Detalhe colocação de extintores

Piso

1. A sinalização deverá ser fixada na parede
logo acima do equipamento.

Carga de água

Carga de espuma mecânica

Carga de dióxido de carbono

Carga de Pó BC

Carga de Pó ABC

Carga de Pó D

PLANTA DE SITUAÇÃO
esc 1/1000

RUA JOSÉ M
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PROPRIEDADE PARTICULAR

RUA MATIAS CUNHA

POSTO DE SAÚDE
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FARMÁCIA
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PLANTA DE LOCAÇÃO
esc 1/1000

APLICAÇÃOSÍMBOLOCÓDIGOQUANT

1
Todo local onde fumar
pode aumentar o risco

de incêndio
P1

1

Todo local onde a
utilização de chama

pode aumentar o risco
de incêndio

P2

1

Próximo a locais onde
houver presença de
materiais altamente

inflamáveis
A2

15 S2

14 S2

2 S12

7

Indicação de
localização dos

extintores de incêndio
com informações
complementares

E5

1 M1

Simbolo: Retangular
Fundo: Verde

Pictograma: Fotoluminescente

Simbolo: Retangular
Fundo: Verde

Pictograma: Fotoluminescente

Simbolo: Retangular
Fundo: Verde

Pictograma: Fotoluminescente

Simbolo: Retangular ou
quadrado

Fundo: Verde
Pictograma: Fotoluminescente

Simbolo: Retangular
Fundo: Verde

Pictograma: Fotoluminescente
S318

Simbolo: Retangular
Fundo: Verde

Pictograma: Fotoluminescente
M71

ESTA PORTA DEVERÁ
PERMANECER ABERTA

DURANTE TODO O
EXPEDIENTE
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DETALHE DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO "MONOBLOCO"
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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PAREDE
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A iluminação de emergência deverá funcionar automaticamente sempre que faltar energia elétrica na rede. As luminárias terão as seguintes características: 1 - Luminárias de acrílico, refletor de aço inox, acende automaticamente na falta de energia; 2 - Serão utilizados sistemas autônomos, com 2 lâmpadas fluorescentes de 8W de potência cada, fluxo luminoso superior a 120 lumens e iluminamento superior a 5 lux. 3 - Autonomia mínima de 1 (uma) hora; 4 - Comutador de energia automático, com relé; 5 - Bateria totalmente blindada, recarregável, com tensão de alimentção de 6V; 6 - Carregador  flutuador automático. Obs.: Para esta edificação foram projetados blocos autônomos (luminárias com baterias próprias), não necessitando de central de iluminação de emergência, em conformidade com a NBR-10.898, item 4.2. Opcionalmente os blocos autônomos para iluminação de emergência poderão ser substituídos por um sistema centralizado, desde que, mantidas as localizações das luminárias, bem como as características e especificações de: ==> Nível de iluminção; ==> Tempo mínimo de funcionamento; ==> Comutação automática ao faltar energia na rede; ==> Abastecimento independente, por bateria ou gerador; ==> A central de iluminação deverá estar localizada em local de constante supervisão (por exemplo: portaria, setor de segurança, recepção, etc.), ou no mesmo local da central de alarme (caso houver); ==> As luminárias de emergência do sistema centralizado, poderão ser do tipo "LEDs".
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Parede

AutoCAD SHX Text
Parafuso aço carbono - S8 + arruela lisa + bucha nylon (ou similares)
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Lâmpadas fluorescentes de emergência
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Aba, base ou ponto, para fixação (ou similar)
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Visor transparente ou na cor branca

AutoCAD SHX Text
Parafuso aço carbono - S8 + arruela lisa + bucha nylon (ou similares)
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Aba, base ou ponto, para fixação (ou similar)
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Lâmpadas fluorescentes de emergência
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Visor transparente ou na cor branca
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NOTA:  Este modelo é apenas referencial, podendo ser substituído por outro similar.
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SEM ESCALA
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